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Zjednoduste a zefektivnéte své procesy
diky rozSifenym moznostem smiseného
zatiZzeni a inovativnim resenim, ktera vam
umozni zpracovat vice nez 48 rlznych
materiald — od diamantl a karbidu
wolframu az po vybrané 3D tisténé
zdravotnické produkty.

Maximalni rychlost Maximalni kapacita

Sterilizator V-PRO maX 2
cyklus Rychly bez lumenu

P

az 5 kg doba trvani cyklu
16 minut

Sterilizator konkurencni znacky
Expresni cyklus

az 4,85 kg doba trvani cyklu
24 minut

Sterilizator V-PRO maX 2
cyklus Bez lumenu

) o

az 22,7 kg doba trvani cyklu
28 minut

Sterilizator konkurencni znacky
Standardni cyklus

| | [OM| |[S

doba trvani cyklu doba trvani cyklu
9, 7 kg 47 minut 9, 7 kg 47 minut

Kompatibilita materialt
vice materiall Ize
zpracovavat ve sterilizatorech

2X V-PRO maX 2*

* Vyssi kompatibilita materialti ve srovnani s nizkoteplotnimi sterilizatory STERRAD ®

Knihovna
validovanych
nastroja

STERRAD je ochranné znamka spolecnosti ASP Global Manufacturing, GmbH.



ZVYSENA PRODUKTIVITA
SNIZENE NAKLADY

Méneé sterilizacniho
prostredku,

vétsi hodnota

Nizsi naklady diky 50% Uspore
sterilizacniho prostredku pfi
uziti cyklu Rrychly bez lumenu.

Maximalni pohodli
Obrazovka pro vybér cyklu
obsahuje velké ikony, které

podporuji Citelnost.

Poznejte,
kdy dochazi
sterilizacni
médium

Snizte mnozstvi odpadu
diky technologii RFID,
kterd vas upozorni

na zbyvajici mnozstvi
sterilizacniho prostredku
a datum expirace kalisku.

Optimalizujte prostor
Maximalizujte vyuzitelnou
kapacitu pomoci komory

bez vyvijece plazmatu.

Tolai Esissated Time Mammning

18:14

Nakladani bez
pouziti rukou
Nozni pedal
usnadnuje nakladani.

Minimalizujte pocet
prerusenych cyklt
Usetrete Cas a penize diky snizeni
poctu prerusenych cykld pomoci funkci
Odlozeny start a Kontrola vihkosti.



KOMPLETNI BALICEK

PRO-LITE™ Sterilizacni kazety

Navrzeno specialné pro sterilizatory V-PRO za Gcelem optimalizace

7\

Celerity™ Multivariabilni chemicky indikator HP S —
Ziskejte vétsi jistotu o Uspésnosti sterilizace s chemickym indikatorem .“' . l““'i i

nakladaci kapacity a zvySeni nosnosti.

typu 4, ktery ovéfuje tfi klicové parametry: as, teplotu a expozici vsazky w—- o g
steriliza¢nimu médiu. U

Celerity™ 5 HP biologicky indikator
Celerity 5 HP Bl poskytuje vysledky za pouhych 5 minut
a je validovan pro sterilizatory V-PRO i STERRAD*.

*Konkrétni modely sterilizatort a cykly najdete v navodu k pouziti Bl.

Technologie ConnectAssure™
Podporuje dodrzovani standardd diky propojeni
produktd STERIS s mnoha prednimi systémy pro

dokumentaci procesu sterilizace.

Servis

Autorizovana servisni podpora v CR
telefoni cislo +420 733 377 679
e-mailova adresa servis@soral.eu.
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